


mensones: Q00 29l x 120 mem

Modelo B-40 INOX

* Cazoleta en acero inoxidable.

= Toma de agua superior e infersor.

= Borde interior curvo para evitar derrame
de agua.

* Suecian: 4 tornillos.,

[Con abrazadera)

Cédigo - B. A. 717.001

Dimensiones: 2680 x 245 x 120 m/m.

Modelo B-40 PLASTICO

* Cazoleta de pléstico de alta calidad.
= Toma de agua suparior & infarmor.,
» Supacian: 4 tornillos.

[Con abrazadera)

Cadigo-B. A. 716.001

LF.

Oimensionas: 280 x 240x 120 msSm

Modelo B-40 ALUMINIO

* Cazoleta de alumanio pulida,
* Torma de agua superior & infersor.
* Sigacion: 4 tornillos,

[Con abrazadera)

[Sin abrazadera)




Modelo B-4
ALUMINIO-PULIDD

* Toma da agua supenior & inferior,
+ Bugecitn: 4 tornillos

Dymensiones: 270 x 220 x 100m ' m

\

Modelo B-4
5 ALUMINIO-PINTADO
VACLING + Tomna da ague supenor @ infienor:
CABALLAR » Sugecion: 4 tornillos.

f [Con abrezadara) ’
Dimensiones: 270 x 220 x 100msm ! [Sin abrazadera] j

—_—

Modelo B-30
HIERRO-ESMALTADO

* Toma gde BQua SUperior & inferor.
» Supecidn: 4 tornillos

VACUND
CABALLAR

[Con abrazadara)

Oimensiones: 270 x 220 x 100 mm E [Sin abrazadera j

N - I




Modelo B-1
ALUMINIO-PULIDO

« Toma de Bous SUPEnor @ inferor, )
v Supecion: 2 tornilios
[Sén abrazadera)

Dimensionas: 270 x 220 100 m/S/m

Meodelo B-2
ALUMINIO-PULIDO

« Tomna de sgua supanor e infenoe,
» Samecion: 4 tarnillos

imensiones: 270 2202 110 m m

5

VACLIMNOD

Modelo B-2
ALUMINIO-PINTADO

* Toma de Bgua supenor & nfenor.
* Supecion: 4 tornillos: Cadigo - B. A. 702.001

Oimensiones: 270 2202110 ms m

2
VACUMOD

%

Modelo B-3
HIERRO ESMALTADO L
) _ [Con abrazadera)
*+ Toma de egua superior e inferior.
= Gagecidn: 4 tornillos: M
(Sén abrazadera)

Oimensiones; 270x 220110 m/m.

N -« 1



BEBEDERD
NIVEL 400 LITROS

= En podietileno, muy resistente
= Equipado con un flotador 1,427
= Capacided: 400 litros.

Coadigo-B8..A. 737

Medidas:
125 x 87 x 66 cms.

Medidas
G2 xd6x27 ome

BEBEDERO
NIVEL 70 LITROS

evitarderrame de agua,
esiento inoxidable.
Gran caudal de agua.

féucil limpieza.
« Copacidsd: 70 litros.

« Enuipado con un fotador 1,27

= En poliatileno, muy resistente. SIN SOPORTE
= Borde interior curvado para

= Apertura de desagle grande
PErE UNa rapads evacuscain y

CON SOPORTE
Cadigo - B. A. 735.001

Meddas
440 ¢ 340 x 240 mm.

Maodelo B-100
ALUMINIO-PINTADO

* Coneoadn 1,/27

= Toma infersor

* hnel constanta.

= BOWA GRAMDE 1.72".
= Capacidad: 12 litros.

——




Sustituye a los Modelos
B-60 y B-61 anteriores.

Modelo B-61
ALUMINIO PINTADOD

= Conexidn 1,/2%
= Toma de agua inferior,
* Mwel constante.

[Con abrazadera)

Cadigo -8B, A, 723.001

= BOYA GRAMDE,
Usmansones: 482801 30 m m
_'\
MﬂdElﬂ B‘EE Cadigo - B. 4. 724
ALUMINIO PINTADO [Can abrazadera)

= Conexidn 1,727,
* Toma de agua inferior,
= Mevel constante.

Cédigo - B, A. 724.001

» BOYA GRAMNDE.
Demensiones:; 300 60x1 30 m m
ALUMINIO PINTADO (Con abrazadera)

Demanssones: 230205130 m/ m

= Conexign 1,27,
» Toma de agua inferior.
= Mavel constante.
« BEOYA GRAMDE,

Cadigo - B. A. 726.001




BEBEDEROS

Modelo B-65
PLASTICO

» Conexidn 1,/2".
* Torma infersar.
* Mivel constante.
« BOYA GRAMDE
» Capacidad: 7 L

Oimensanas:
330 x240x 120 m m

Modelo B-55
PLASTICO

» Conexién 1,/2",
* Toma infersar,
* Mneal constante.
* BOYA GHANDE
# Capacidad: G L

Dimensiones;
3P0x230x120m m

' )

Modelo B-50
PLASTICO
HIDROCAN

* Conexion 1,/2".

* Toma infersor.

* Miel constante,
« BOYA GRAMDE,

Oimensiones:;
230x225x 100 m, m.

(Sin abrazadera)

~—. ]




BEBEDEROS PARA PERROS

* Conexion 1/2".
* Toma inferior.

* Nivel constante.
« BOYA GRANDE.

* Dimensiones:
230 x 220 x 130 mm.

» Conexidn 1/2".
* Toma inferior.

= Nivel constante.
= BOYA GRANDE.

* Dimensiones:
230 x 225 x 130 mm.

= Conexidn 1/2".
= Toma inferior.

= Nivel constante.
= BOYA GRANDE.

= Dimensiones:
230 x 225 x 130 mm.,




EEBEDEROS ¥ COMEDEROS INOX

Modelo B-58
INOX.

* Conexidn 1,/2".
= Toma inferior,

= [\ivel constants
= BOYA GRAMDE,

Demenssones:
SO0 x 240 x 140 m m.

Codigo-B. A. 73°

Modelo B-50
INOX.

= Conexidn 12",
= Tarma infarior,

» fival constante.
= B0 A GRAMNDE,

Dimensiones:;
230 x 220 x 130 m, m

COMEDERO
DE ACERO
INOXIDABLE

Dimensiones
A00 x 240 x 140 rmm.

Cadigo-M. G. 2710




Dimensiones
F10x 300 = 160 m. m

Modelo B-80
PLASTICO

¢ Conexidn 1,/2".
# Torma lateral

¢ Mgl constante,
« BOYA ERANDE
* Capacidad: 7 L

B.A. 73

Cadigo -

Modelo B-54
ALUMINIO
PINTADO

= Conexicn 3,8,
= Toma lateral.

* Mvel constanta,
= BOYA GRANDE.

Oimensionas: 300« 70110 m/m

B. A. 7

Codigo -

'\ [Conabrazadera)

k [Sin abrazadera)

(4

Modelo B-51
ALUMINIO
PINTADO

» Conexidn 38",

* Torma lateral

= Nivel constante,
= BOYA PEQUENA.

"

Dimensiones: 2802280100 m/m

[Con abrazadera]

=

[Sin abrazadera)

)




BEBEDEROS

Modelo B-7
ALUMINIO-PINTADO

= Comexidn 1,2~ hembra.
= Reqgulsdor de caudal.
= Maternidad.

m

Dimeansiones:
120 %100 x80m/m

Modelo B-8
ALUMINIO-PINTADO

= Coneatn 1,2" hambra,
* Regulador de coudal,
= Transcian.
Dimansiones:
130 x 120 x 120 M m

Modelo B-9 CEBO
ALUMINIO-PINTADO
= Conexidn 1,2 hembra.

= Regulador de caudal.

» Cabo Madres.

DirrssnaameEs
130« 164 x 168 mm.

Codigo - B. A 7

Modelo B-91
ALUMINIO-PINTADO

* Conewsan 1,/2" hembra,
= Madras grande.

DSrreensiones:
A00 =200 xBO0msSm




Dimensiones
218 %164 x 168 msm

Modelo B-9 MADRES
ALUMINIO-PINTADO

= Conexdn 1,/2" hembra,
* Reguiador de caudal,
* Cizbo v madres.

Cimensiones
218x 164 x 168 m/m

Modelo B-93
HIERRO-ESMALTADO

= Conexdn 1,/2" hermbra
* Reguiador de coudal.
* Cebo y madres.

Lhmensnnas

280x 230 x 120 m, m

Modelo B-30 PORCINO
HIERRO-ESMALTADO

* Conesadn 1,/2" hembra
* Gran cawdal

Cadiga - B. A. 755

Cimensiones
200 x 200 x 200 m/m

Modelo B-9 - OVIND
ALUMINIO-PINTADO

* Conexdn 1,/2" hembra
* Hegquiador de caudal




BEBEDEROS

Dermensionas
280x155x170 mm.

Modelo B-94
ACERD INOXIDABLE

= Conexdn 1,/2" hembra.
* Regulador de caudal

Cadigo - B. A. 760

Cemensiones
200 144 x 120 m/m

Modelo B-92
ACERDO INOXIDABLE

= Conemion 1,/2" hembra.
* HRegulador de caudal.
= Transicitn,

Codigo - B. A. 758

VALVULA PARA
BEBEDEROS
CON RACOR
REGULABLE

= B8 porcino.
= B-832 porcing,
= B-O3 porcing,
» B9 ovino.

Cadigo - B. A. B15.101
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